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(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DEFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plague non conforme : AV

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif ingpérant,
forterment endommagé ou mal fixé : AVG

4.1.1.h.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systéme de projection fortement
défectueux ou manguant : AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement
n'ast pas dans les limites prescrites par les exigences : D

DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour
légérement usé: AVD, AVG

4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systéme de projection légérement
défectueux : AVD, AVG

4.4.1.b.1. I'ETAI ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE
SIGNAL DE DETRESSE) : Glace |égérement défectueuse {pas d'influence sur la lumiére
émise) : AVG

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale
d’un feu de brouillard avant : AVD, AVG

17/09/2025

4.7.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D’ECLAIRAGE DE LA PLAQUE
D'IMMATRICULATION ARRIERE} : Mauvaise fixation du feu

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d’un corps étranger: AVD, AVG,
ARD, ARG

6.1.7.9.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussiére gravement détérioré : AVD

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommageé : ARG

8.2.22.c.1. QPACITE : Le relevé du systéme OBD indique une anomalie du dispositif
antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut{s) standard(s) relevé(s) coencernant le dispositif antipollution : PO380

Kilométrages relevés lors des derniers contrdles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.87.2024: 266 611 km / 18.07.2822: 221 698 km / 11.87.2022: 221 689 km
98.97.2029: 109 139 kn

MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE |

G D G D |
Ripage (-8 a +8 m/km}: +0.0 m/km |
Dissymaétrie suspension (s 30%}) 2% 9%
Force verticales : 793 daN 482 daN
Frein de service
Forces de freinage (déséquilibre) : 300 daN 310daN 172 daN 168 daN
Déséquilibre (< 20%) : 4% 3%
Forces de freinage (efficacita) : 300 daN 310daN 172 daN 168 daN

Taux d'efficacité giobale (2 58%): 75 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (= 18%) : 26 %

Emissions a I'échappement

Opacité des fumées (0.51m™ ') C2:0.21 C3: <010 C4:<0.10 Moyenne; <0.10
Feux de croisement (-0,5% &4 -2,5%): -38%




