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(8) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

D L S RE(S) :

2.1.3.b.2. ETAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations :

AVG

4.1.1.b.2. ETAT ET FONCTIQNNEMENT (PHARES) : Systéme de projection fortement

défectueux ou manquant : AVD, AVG

4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET
LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source

lumineuse défectueuse : AVD

6.2.7.a.2. COMMANDES DE CONDUITE : Une commande nécessaire a fa conduite sire du

véhicule ne fonctionne pas correctement

7.1.2.d.2. ETAT DES CEINTURES DE SECURITE ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de
ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement : AR, ARD, ARG

8.2.22.e.2. OPACITE : Contréle impossible des émissions & I'échappement

DEFAILLANCE(S) MINEURE(S) ;

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légerement usé: AVD, AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le systéme de contrdle de la pression des pneumatiques
fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé : ARD

5.3.2.2.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au chassis ou a l'essieu

AVD, AVG

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche : AV
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du systéme OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s} défaut{s) standard(s) relevé(s) concernant e dispositif antipollution : PO670

Kilométrages relevés lors des derniers contrdles techniques depuis le 20 mai 2018 :

16.06.2825: 260 438 km / 21.85.2624: 238 494 km / 22.05.2823: 217 412 km
28.86.2022: 191 938 km / 11.05.2821: 169 B17 km / 11.85.2021: 169 B88@ km
97.85.2020: 149 444 km / 14.85.2019: 132 555 km / @6.85.2819: 132 291 km
©91.86.2818: 115 945 km

Iy
MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

associé ur

AVANT
G D

Ripage (-8 a +8 m/km};: +0.0 m/km
Dissymétrie suspension (< 30%): 50 %
Force verticales : 739 daN
Frein de service
Forces de freinage (déséquilibre) 286 daN 298 daN
Déséquilibre {< 20%) : 5%
Forces de freinage (efficacité) : 286 daN 298 daN

Taux d'efficacité globale {2 50%) : 71 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (2 18%): 28 %

ARRIERE
G D

9%
596 daN
183 daN 184 daN
1%

183 daN 184 daN




