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MAN Camions & Bus S.A.

Z.l. - 12 avenue du Bois de I'Epine - Courcouronnes - 91008 EVRY Cedex

0. GENERALITES
0.1. Constructeur : MAN Nutzfahrzeuge Akti

D - 80996 MUNCHEN - ALLEMAGNE
0.1.1. Représentant accrédité en France : MAN Camions & Bus S.A. Z.l. - 12 avenue du Bois de |

Courcouronnes -91008 EVRY CedeXx
0.3. Marque : MAN

0.4. Désignation commerciale : TGM
0.5. Catégorie internationale : N3

0.6. Genre : Chassis cabine pour CAM - VASP
0.7. Type : N - Variantes : 08P18 - Versions : Cabines : C, L, LX, DK

18P18
28P18

0.7.1. Décodage des TVV : NO8 = TGL 4X2 lames/lames
N18 = TGL 4X2 lames/air
N28 = TGL 4X2 air/air

P = porteur

18 = PTAC 18 tonnes
C,LLLX,DK=
1 a 12 = Empattements

B, D, F = Moteurs 240, 280, 330 ch

0.8. Puissance administrative: 18 CV

NO8P18/N18P18/N28P18 P-2485.05.02 du 14/08/07

engesellschaft Dachauer Strasse 667, Postfach 50 06

> - CP 38005 -

Empattements : 1, 2, 3, 4,41, 5,6, 7,
Moteurs : B, C, F

Cabines

1.CONSTITUTION GENERALE (Les ne de charges et de la vitesse sont des valeurs minimales)
Noté angement de pneuma’uques entraine obligatoirement un
1.1. NOMBRE D'ESSIEUX ET DE ROUES : 2 ﬁ\FI{ 212 ; %SImplles rametrage de I'électronique
jumelées 43. _
:II . :Il 1Elr_:]‘1placemené des rouzs motrllc?s AR (2)t e 1.3. CONSTITUTION DU CHASSIS OU DE LACOQUE:

1 n option : Systeme de regulation anti-patinage 6
1.1.2. Emplacement des roues directrices : AV (1) 1 reféfsggogagodngg't#aevr;?; N N ST 5
1.2. DIMENSIONS DES PREUMATINES ;. e 1.4. EMPLACEMENT ET DISPOSITION DU MOTEUR :

205/80R22.5  152/148G Au-dessus de l'essieu AV, longitudinalement
MAXI AV (1) 7100 kg Tz%)élcﬁR (2)11500kgou | 41 5m0R225 15211486 .
c 305/70R22.5 152/1148G 4|
31570R22.5__ 152/1480 4| 1.5. EMPLACEMENT DE LA CABINE DE CONDUITE :

315/70R225
315/80R22.5

MAX!| AV (1) 7500 kg T;}xo:ji (2) 11500 kg ou

2. MASSES ET DIMENSIONS (kg et m)

Au sein de la présente notice, les essieux sont numeérotés de

2.1. Masse en charge maxi admissible en service
dans I'Etat (PTAC)

2.2. Masse en charge maxi de I'ensemble admissibl
en service dans I'Etat (PTRA) :

2.2.1. Sans systeme de freinage de remorqu

2.2.1.1 Avec remorque sans frein............... .

2.2.1.1.1. Masse en charge maxi admlss
remorque sans frein dans la limitelde
L R e o P P £
2.2.1.2 Avec remorque équipé de fr ‘

2.2.1.2.1. Masse en charge maxi admis Ie de la

remorqgue avec frein dans de celui indique

€N 2.2.1.2....ccueeneeunnnnn. AEEY...........................
2.2.2. Avec systeme de frein “ I 5 o WA SR AN
2.3.Masse en charge ma i admissible lorsque le
véhicule curcule s , ouvert de
I’autorisation speciale c ellvree en application
de 'article R4 o[ code de la route :
2.4. Masse en charge tec mquement admissible
2.5. Charges J‘ admissibles :
R B

251. ( | (SUr AEMande) ...
2.5.2. Essieu(

2. 5 (2) (BUT BEMIANIORY. ... covmuinssivsssrmnis
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; indique
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Avancee a hauteur du moteur.

ant du véhicule vers l'arriere.
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