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** CERTIFICATO STORICO **

Si certifica che nel REGISTRO MACCHINE OPERATRICI di questo Ufficio al numero progressivo 0194 € stato ISCRITTO in data
)9/12/2002, il veicolo :

Nr.Targa: 0194

Categoria: Macchina Op. Semovente a telaio articolato -pala caricatrice-

Fabbrica e Tipo: LIEBHERR-WERK BISHOFSHOFEN \L538 Telaio: 4328394
Cilindrata:  6.640 Alimentazione: Gasolio Potenzacv:  ---
Masse inKg Tara: 12.700 Portata Utile: - -~ Complessivo:  12.700

Veicolo: NUOVO

Per il suddetto veicolo sono state eseguite le seguenti formalita:

TRASCRIZIONI - ANNOTAMENTI

Numero dordme ] Data 09/12/2002 TRASCRIZIONE ATTO DICHIARAZIONE DI VENDITA
A favore di: g Cd.OE 1 2683

Numero d'ordine: 2 Data 06/12/2005 TRASFERIMENTO DI PROPRIETA': ATTO - DICHIARAZIONE DI VENDITA
A favore di: Cd.OE 1 4891

Numero dordine: 3 Data 01/09/2025 CANCELLAZIONE PER ESPORTAZIONE ALL' ESTERO
A favore di: Codice 6 6418

ISCRIZIONI - PRIVILEGI E VINCOLI

NEGATIVO

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge.

NON VALIDO PER LA CIRCOLAZIONE

San Marino,  01/09/2025

Collaboratore Serv. Amm.vo
Dott. Pier Giorgio Micheloni
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DOCUMENTO SOSTITUTIVO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Il presente documento non ¢ valido per la circolazione

Si dichiara che il presente documento riproduce integralmente la carta di circolazione originale
N©° 77660 rilasciata in data 16/12/2009. La carta di circolazione e le relative targhe sono state ritirate da
questo ufficio.

Targa: = 0194 =
Data immatricolazione: 09/12/2002 Prima Immatricolazione: 09/12/2002
Telaio: 4328394 Omologazione: QL00023MOVR

Categoria:  Macchina Op. Semovente a telaio articolato -pala caricatrice-

Fabbrica e Tipo: LIEBHERR-WERK BISHOFSHOFEN \ L538

Tipo/Motore: D924TE Cilindrata: 6640 Potenza: 100kW
Posti ant/totali: 1/1 Massa compl.va (kg.): 12700

Data scadenza revisione: ESENTE

Proprieta:

Privilegi e vincoli:  Neg.

Note: Carrozzeria: cabinata. Lungh. m 6,97. Largh. m 2,5. Sbalzo post. m 1,64. Tara kg 12700. Pneumatici: 20.5 R25 (1stella)
S.S.. Segue tipo motore: Code R14(100/2000). Dispositivi di sicurezza per la marcia su strada: A- Interruttore di blocco
comandi pala; B- Distanziale su martinetti sollevamento pala, lunghezza 76 mm; C- Catena di blocco rotazione pala:
lunghezza 2 x 800 mm; D- Cuffia di protezione denti pala munita anteriormente di strisce bianche e rosse retroriflettenti.
Prescrizioni per la circolazione su strada: pud circolare solo a vuoto; i comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati;
attrezzi e bracci bloccati; tagliente o denti protetti e segnalati; proiettori inclinati in modo che la luce incontri il terreno
davanti alla macchina non oltre 10 metri; obbligo dispositivo supplementare a luce lampeggiante di tipo approvato sempre in
funzione anche quando non & obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione.

San Marino, 01/09/2025

Collaboratore Serv. Amm.vo

Dott. Pier Giorgio Micheloni
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