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PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE CONFORMITE INITIAL D’UN VEHICULE

(Annexe 3 a 'arrété du 18 novembre 2005 relatif au contréle de conformité initial)

‘ T
DATE DU CONTROLE : | .................. 12/03/2013 -
N° DE CONTROLE : | .............HCT/11.T1108 .
CARROSSIER (nom etadresse): | ............ .SEMAT-- -+« -+- -

DATE D'ECHEANCE DE LA QUALIFICATION : T T~ \
IDENTIFICATION DU VEHICULE (2)
(D 1) MarQue : ......oooeveevcveeennne. BOANIA s ssashsssRvas il
(D 2) Type Variante Version : .........ccccceeene. N331 BOMNKSITS . ......ooorcernesessensssnsnens
(E) Numeéro d'identification ou numéro d’ordre dans la série du type: ............................
(F 2) Masse en charge maximale admissible en service dans 'Etat (PTAC) (kg) : .......
(F 3) Masse en charge maximale admissible de 'ensemble en service dans 'Etat (P
(G) Masse en service (G1 + 75) (KG) & oo, J400N.............
(G 1) Poids a vide national (PV) (K@) © ..o oo D e RSt S
(J 1) Gonre NAONAN (3) : ......ccvcessisicissiossissasesassnnssensnnsssassassase VA o IR Sk b s ansnsasasssannnens
(J 3) Carrosserie (désignation nationale) (4) @ ..........cccceeeeee BOBM ....cooononnoss IR oo cvononnbmnnsnsssassssssaaminsnsavensesssninssinsrons
(S 1) Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) : ........../............ LR —

Voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubnques suivants 3), (F 1), (J), (K), (P 1), (P 2), (P 3),

(P6),(U1),U2),(V7),(V9)

DIMENSIONS : Longueur: L = 9530 m Largeur:|= 2,90 SurfaceL xl= 23825 m?

ENGAGEMENT DU CARROSSIER :
je soussigné, carrossier, certifie
« disposer d'une qualification en cours de validité au titre de
e avoir carrossé le véhicule identifié ci dessus ;
e que ce véhicule peut étre immatriculé sans réception ¢
- le chassis est resté conforme au type décrit dans la g
- le véhicule satisfait, dans les conditions prevues
3 R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de |a
- le porte-a-faux arriére du véhicule, non compu
fixées par le constructeur :

- dans sa notice descriptive (1) ,

R.323-25 du code de la route ;

entaire compte tenu de ce que :

Au constructeur et n’a subi aucune transformation ;
arrétés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1
hour la catégorie du véhicule conceme ;

arrures et charniéres satisfait aux limites minimale et maximale

Jaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou egaux
ir le constructeur ;
e fixée par le constructeur

et la longueur des ferrures est inférieurg
- les poids en charge sur les essieu
aux charges au sol maximales prev
- la largeur du véhicule n’excede j

- le genre J1 n'est pas TCP ;

- le genre J1 n'est pas en do re et la carrosserie J3 n'est pas en double carrosserie.

.5 & e 9., &

essieu AV

essieu AR

poids a vide : -///4- 6,20 ﬂ(c%




