29AHAG

CERTIFICAT DE CONFORMITE (véhicules livrés en chassis-cabine)
Je soussigné : RENAULT TRUCKS SAS, 99 Route de LYON 69802 SAINT PRIEST, constructeur, certifie que le véhicule livre :

(1) en chassis-cabine (voir notas)
(2) déenomination

D.2 Type 29AHAG
Variantes” DC2

Versions” 41E3
Dénominaion commercial e 2
"E | N° d'identification ou n° d'ordre dans la série du type (1
Masse en charge maximale techniquement admissible (kg
Masse en charge maximale admissible en service dans I'Etat (PTAC) (kg
Masse en charge maximale admissible de 'ensemble en service dans I'Etat (PTRA) (kg)* _ _
Categori mematonas I A
Genre naiona” T A
" Numero de a écepton par el
P T Crinarte (e Y A
e T L T [owavi
5.6 | Pustance somMMIOVY ~ - - = v oo oo -~ . - lenv A - o | 0000
' S1 | Nombre de places assises (y compris celle du conducteur)” 002 4y 020

Niveau sonore a l'arrét (dB(A))" ~ Avec moteurs DXi 7 : 340-EU V
Position échappement : GAUCHE (G)
Valeur du niveau sonore dB(A) : 088

U.2 Régime de rotation du moteur lui correspondant min~’ _
V.9 Classe environnementale * i 38 DXI 7 : 340-EU V TR40 : 0555*0874G

ATTENTION : (F3) PTRA de 44000 kg autorisé uniquement pour vehicule avec certificat de carrossage pour PTE CONT

Sinon, PTRA limité a 40000 kg maxi
. est entierement conforme au type variante version dont le prototype a fait I'objet du procés-verbal de réception ci-dessus;

« sort de nos usines (magasins) le :
* pourétrelivréa: , i et s
(Nom et adresse de I'acheteur ou, a défaut, du concessionnaire) = A ' S |
Fait a Lyon, le 26/10/2012 - R ' |

S
-

: 4 . .
'll“ i L t 4 l

RENAULT TRUCKS SAS

(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.

NOTA 1 : Pour obtenir limmatriculation dans le genre CAM du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment étre joint au present certificat le
proces-verbal de réception du type et.:
- soit un certificat de carrossage conforme a I'annexe VIl de l'arrété du 19 Juillet 1954 relatif a la Réception des vehicules ;
- soit un certificat de conformité complémentaire accompagné du procés verbal de réception complémentaire ;
- soit un procés-verbal de réception a titre isolé. - b i

NOTA 2 : Pour obtenir l'immatriculation dans ‘Ie genre VASP (sauf BOM) du véhicule désigné ci-dessus, il doit notamment étre joint au présent certificat
le proces-verbal de réception du type et :

- soit un certificat de conformité complémentaire accofnpagné du procés verbal de réception complémentaire ;
- soit un procés-verbal de réception a titre isole.

NOTA 3 : Ce véhicule est apte a circuler en engin de service hivernal dans les conditions ci-apres :
PTAC : 21000 kg
PTRA : 40000 kg
Maxi sur essieu 1 : 7950 ou 9600 kg
Maxi sur essieu 2 : 13000 kg
Il devra subir une réception a titre isolé par le service en charges des receptions avant son immatriculation.
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