ANNEXE VI

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de l'arrété du 19 juillet 1954 modifié, l'immatriculation du véhicule sans réception & titre isolé (a fournir en deux
exemplaires pour immatriculation).

Je soussigne, - Code A.P.E. 342 A

Declare avolr monte sur le vehicule désigne ci aprés et appartenant a :

La - carresserie suivante: SENNE

et certifie que le vehicule peut étre immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- le chassis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :

- le vehicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 a R.94, R98 a R.102 et R.104 du code de la route et des arrétés
pris en son application;

- le porte a faux AR du véhicule, non compris les ferrures et charnieres X= 1,290 satisfait aux limites minimales 1,119

et maximale 1,400 fixées par le constructeur dans sa notice descriptive
et la longueur des ferrures est inférieure a 120 mm.

- les poids en charge sur les essieux sont €gaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieures ou égaux aux charges
au sol maximales prévues par le constructeur ;

- La largeur du veéhicule 2,10 n'‘excede pas celle fixée par le const 2900

- le vehicule ne sera pas immatriculé dans le genre TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises
(RESP, SRSP, VASP, sauf VASP BOM) ;

- le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et {(cu) une double carrosserie

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE Poids total autorisé en Charge PTAC 3500 Kg
’ GENRE CTTE S'il y a lieu, poids du ralentisseur 0

CARROSSERIE BENNE Poids a vide total 2400 Kg
MARQUE RENAULT
TYPE - VBHAC5 Poids a vide sous l'essieu AV. PV.AV 1280 Kg
N° SERIE VF1VBH4C546147856
NOMBRE PLACES ASSISES 6 Poids a vide sous l'essieu AR P.V.AR 1120 Kg
EMPATTEMENT FOUF' 3,682 m

DIMENSIONS DU VEHICULE CARROSSE ( hors tout )

| ONGUEUR L: 5,84 m
LARGEUR 1| 2,10 m | Poids du conducteur et des passager: 450
SURFACE LxI: m?

CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE Poids du conducteur et des passagers sur les essieux
LONGUEUR UTILE DU CHARGEMENT T = = H2i505yAMm
PORTE A FAUX AR DU VEHICULE X = 1,290 m AV. : 300 Kg
LONGUEUR DES FERRURES ET CHARNIERES 0,0 m
PORTE A FAUX ARRIERE UTILE Xu = 1,250 m AR : 150 Kg
Distance du centre de gravite & I'axe d'essieu AR (ou fictif)

Y = 0,000 m Chargement Ch = PTAC - P.V. - p= 650 Kg

Distance du centre de gravite a l'axe d'essieu AV. (ou fictif)
F-Y = 3,682 m



