REPARTITION DU POIDS DU CHARGEMENT
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REPARTITION DU POIDS TOTAL EN CHARGE ( PTC)

ESSIEU AVANT ESSIEU ARRIERE

Poids a vide 1280 Kg - 249208 Kg

_ Poids du conducteur et passagers 300 Kg 150 Kg

Poids du chargement 0 Kg 650 Kg

Poids total sur essieu 1580 Kg - 1920 Kg
Poids autorisé :

W | - Minimum 1_  Kg ey Kg

Maximum 1850 Kg 2100 Kg

fait a Toulouse le 22/11/2011
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g‘g;: ; faux AR utile :distance de 'extrémité AR hors tout d'un véhicule non compris, s'il a lieu, I'epaisseur du disposSiu: «« ,mm ucwe o uloe ot chamieres,

a.
- |'axe de l'essieu AR pour un vehicule a un essieu AR;
- I'axe du tandem pour un vehicule a8 deux essieux AR

- I'axe de |'essieu central pour un vehicule a trois essieux AR équidistants.

Ferrures et Charnieres : dispositif ( ferrures et charnieres de |a porte AR, tampons, crochet d'attelage ...) de poids négligeable placés a I'arriére d'un véhicule.
Le chargement est suppose concentré au point G ( centre de gravité ), milieu de la longueur utile du chargement.
Dans les cas contraires, la position du centre de gravité doit étre déterminée en premier lieu.

Caisses mobiles multiples : G a indiquer sur le véhicule porteur en fonction du Ca, qui dans le cas particulier doit correspondre au poids de I'élément mobile vide et de ses equipements.



