~\ E 1989 ANNEXE VI

CERTIFICAT DE CARROSSAGE

permettant, en application de l'article 12.1 de l'arrété du 19 juillet 1954, I'immatriculation du véhicule
sans reception a titre isolé.

(a fournir en 2 exemplaires pour l'immatriculation)

rit sous le n° 3111 ou le n° 3114 du code APE (1)
.............. . Inscrit sous le n® 3115 du code APE (1)

Le constructeur, soussigneé
Le carrossier-constructeur, :

dOMBUIANE & & covirriiiiicreneneee T o ieessessesesssessnse i E N O —

déclare avoir monté sur le v . ... iiiiieieetesssiesesesssecessessteteentntietseteensetesiessessestoasnes

................... VLOEUR

1D CAITORBBIIN SUNTEEIIE . v snnininissniissaiainenias sarsannios B IBE[ .J.]..].E..g.l . AV ]L ...... NNEUR
artifie que le véhicule peut étre immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- Le chassis est resté conforme au type décrit dans la notice du constructeur et n'a subi aucune transformation :
- Le véhicule satisfait aux prescriptions des articles R.61, R.62, R.82 a R.94, R.98 a R.102 et R.104 du code de la route et des arrétés pris en son
application. | | _ 1.450 . 2 o - . 1.100
- Le porte a faux AR du véhicule, non compris les ferrures et chamieres. (X = ..................... m), satisfait aux limites minimale (............... m) et
maximale (...1.279.... m) fixées par le constructeur : - dans sa notice descriptive (1)
- dans l'accord joint de son service technique (1)
et la longueur des ferrures est inférieure a 120 mm.
- Les poids en charge sur les essieux sont €égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales
prévues par le constructeury g
- La largeur du véhicule (.....~. rdvekaas m) n'excéde pas celle fixée par le constructeur (... 55 ."... m).

- Le véhicule ne sera pas immatriculé dans les genres TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé non affecté au transport de marchandises (RESP,
SRSP, VASP, sauf VASP-BOM).

- Le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie.

CARACTERISTIQUES DU VEHICULE (2) :

Genre(3): ................. G A, e,
Carrosserie (4) : Bl BENNE GRAVILLONNEUR

| CUTRENAQLT PYRPC RN O o anssmmsmsaass s veseee KQ
rarque B T A PC : poids du chassis cabine en ordre de marche comprenant

v o .. i T N : : : . .
i . VEB33AVB000102555 reservoirs pleins, outllla'ge de bord, sans conducteur ni passa-
" Seeew A S A RIS ILL Lo : ------------------------ 3 sems ger’ Sar‘s pone-rms nl rwe de Secwrs' avec accumU|ateurS_

Nombre de places assises (conducteur COmpris) @ ......c.coeeeevnnnnn. M - Poids d 4 4 9 _
Empattement : F = .3:800 e, m v S T TR PRI D SN e
PED) B iR R R R e R s m Ca : poids de la carrosserie vide et de ses équipements.
DIMENSIONS DU VEBI'ilsco%LE CARROSSE (hors tout) : - Poids a vide sous I' (ou les) essieu(x) avant du véhicule carrossé
Longueur L= ......... 5 550 ............................................................. m (6) (ou sous pivot semi-remorque) : 4700
Largeur{= ...........A 2 T m PV. AV 5 .....ccoessnesenssssssnssrassasssnsarsssassnsassesssnsssssassasonssnasassesssosrasssss kg
sur'ﬂce L X l - .............: ................................................................ Ile ” POidS ‘a Vide SOUS 'l (OU IES) essieu(x) amére dU véh}'%e Caﬂ'OSSé (6)
CARACTERISTIQUES DE LA CARROSSERIE :, N T, Lo A kg
Longueur utile du charge'mh.ent : T _ RS R A m - Poids du conducteur et des passagers 995
Porte a faux arriere du vé |cule. 2 5" I T e m D : 75 Kg X (CONAUCIEUr + PASSAGENS) = ovvvooooeoooeoooooooo kg
Longueur des ferrures et charniéres : C = .............iiiiiiienenee, m

: - ‘_ - Poids du conducteur et des passagers sur |’ (ou les) essieu(x) avant
Distance du centre de gravité du chargement a I'axe de la force, (ou de

- | (7)
la résultante des forces), appliquee(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) (cas de cabine avancée) (1) :p.AV= P = .coviieveeevirierinnnnn, kg
amere : |

| 2
Ve o S S m |  (casde cabine normale) (1) : p. AV = 3 = kg
' - . T 1.450
Porte a faux arriere utile : Xu = s ol . T m - Poids du conducteur et des passagers sur I' (ou les) essieu(x) arriére
(7)
Distance du centre de gravité du chargement a I'axe de la force, (ou (cas de cabine avancée) (1) : p. AR = 0 kg
. - | ’

e ‘Ia e ey 'iorces), 'appluquee(s) au sol par I {ou les) (cas de cabine normale) (1) : p. AR = —%' BEL s AR KQ
essieu(x) avant, ou a éad‘adiu pivot : 7825
A A v s e ——————— m - Ghargement : Ch = PTAD — PV —'P. 8 .uaassivissssssiosissssisi kg

(1) Barrer la mention inutile.

(2) Voir notice descriptive.

(3) Le genre indiqué ne peut étre différent de celui ou de ceux prévus sur la notice descriptive.

(4) La carrosserie indiquée doit étre a la nomenclature des carrosseries prévues par le code de la route.

(5) F' = distance de I'axe de la force (ou de la résultante des forces) appiiquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) avant ou de I'axe du pivot d'attelage,
a l'axe de la force (ou de la résultante des forces) appliquée(s) au sol par I' (ou les) essieu(x) arriére.
(6) Joindre les tickets de pesée correspondants.

(7) Dans le cas de cabine «hors série» p.AV et p.AR seront calculés en fonction de la position du conducteur et de ses passagers par rapport a
I'essieu considére.



